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ABSTRACT 

Preliminary free- flight tests were conducted to verifY the integrity of 

sabots and scaled models of the MK-82 CF, and full-scale MPB - HD (BDU-

5003/B MOD 1) and MPB - LD (BDU-5002/B MOD 1) bombs launched from a 

powdered gun in the velocity range of 200 to 550 m/s. Two projectiles of each 

configuration were fired as well as a series of slugs for charge determination. 

The propellant charge mass, muzzle velocity, maximum accelerations, 

chamber pressure and drag coefficient were determined for each shot when 

fired from a 110-mm smooth bore gun with a high-low pressure chamber 

adapter. The models launched at a muzzle velocity less than 375 m/s were 

fired successfully. 

RESUME 

Les essais preliminaires . ont ete effectues pour verifier le bon 

fonctionnement des concepts de sabots et de modeles de bombe a echelle 

reduite pour le MK-82 CF, eta echelle reelle pour le MPB- HD (BDU-5003/B 

MOD 1) et le MPB- LD (BDU-5002/B MOD 1) tires d'un canon a poudre dans 

la gamme de vitesses situees entre 200 et 550 m/s. Deux projectiles de chaque 

configuration ont ete tires ainsi qu'une serie de balles noyaux pour 

determiner les charges propulsives. La charge propulsive, les vitesses a la 

bouche du canon, les accelerations maxima, les pressions dans la chambre du 

canon et les coefficients de trainee ont ete determines pour chaque tir d'un 

canon de 110 mm avec un adapteur de pression haute-basse situe dans la 

chambre du canon. Les projectiles tires a des vitesses a la bouche du canon a 

mains de 375 m/s ont bien fonctionne. 




















































































































































































































